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　　一、定期清洁与检查 
　　1、保持充电接口和柜体内部清洁，避免灰尘或异物影响接触‌。 
　　2、检查充电线是否破损，确保连接稳固，防止电流不稳定‌。
 
　　二、环境控制 
　　1、存放环境需干燥通风，温度建议在5℃~35℃之间，避免高温或潮湿导致电池老化。 
　　2、远离火源、热源及腐蚀性物质，防止安全隐患。
 
　　三、电池管理 
　　‌1、避免过充/过放‌：使用智能充电器，设置正确的电池组参数，充满后及时断电‌。 
　　‌2、电压平衡‌：定期检查电池单体电压，差异超过0.1V时需单独充电校准‌。 
　　‌3、长期存放‌：若超过3天不用，放电至30%~50%电量；每6个月进行一次充放电循环。
 
　　四、安全操作 
　　1、充电时需有人值守，避免异常情况(如冒烟、过热)未及时处理‌。 
　　2、禁止将电池与金属物品混放，防止短路。
 
　　五、故障处理 
　　1、若出现指示灯异常或无法充电，优先查阅说明书或联系售后‌。 
　　2、严重故障(如起火)应立即断电并撤离，联系专业人员处理‌。 
　　通过以上措施可延长充电柜寿命并保障安全，具体操作可参考相关技术规范。
